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Die Verfügbarkeit von Produkten kann in den einzelnen Ländern variieren.

Spannung, 
V

Amperezahl, 
A

Max. Leistung, 
W Phase

Leiter, 
Anzahl x Querschnitt, 

mm²

Verteilerkabel, 
Länge, m

Verteilerkabel, 
Typ

Länge 
Anschlusskabel, m

Gewicht, 
kg

Aufroller mit Kabel 
Art-Nr.

230 16 3800 1 3 x 2,5 18 H07RN-F 1 14-16 30700293
230 16 3800 1 3 x 2,5 25 H07RN-F 1 14-16 30700493
400 10 6900 3 5 x 2,5 15 H07RN-F 1 14-16 30701293
400 10 6900 3 5 x 2,5 22 H07RN-F 1 14-16 30701493

Nederman Kabelaufroller Serie 793
Ein robuster Kabelaufroller für den harten Einsatz in der Industrie. 
Erhältlich in 1-Phasen- und 3-Phasen-Ausführung mit thermischem 
Überlastungsschutz. Nimmt Kabel mit bis zu 25 m Länge auf. Die 
Bauteile bestehen aus Verbundmaterial und feuerverzinktem Stahl.

Schutzklasse: IP 55 •	
Geprüft und zugelassen nach IEC 61316 •	
Stromkabel mit Ummantelung aus Gummi•	

Recyclingfähigkeit: 100%



98 www.nederman.com

1                                                      2

Die Verfügbarkeit von Produkten kann in den einzelnen Ländern variieren.

Beschreibung Art-Nr.

Drehbare Wandkonsole für Serie 876, 883, 888, 889 und 793. 
Lochabstände und Maße für die Wandmontage sind identisch mit der Grundplatte des Aufrollers.

Verzinkt 30372407

Edelstahl 30372408

Schwenkkonsole für Serie 884 und 886

Verzinkt 30373667

Edelstahl 30373668

Wasser-Reinigungspistolen

Verchromtes Messing. Blau. Drehbar, mit sicherem Handgriff und isoliertem Abzug. 
Anschluss = 1/2”, Innengewinde, BSP. 30400110

Edelstahl, Qualität 316, weiß. Drehbar, mit sicherem Handgriff und isoliertem Abzug. 
Anschluss = 1/2”, Innengewinde, BSP. 30400210

Für Heißwasser. Edelstahl, Qualität 316, rot. Geliefert mit sicherem und isoliertem Handgriff und isoliertem Abzug. 
Anschluss = 1/2”, Innengewinde, BSP. 30400310

EX-Zulassung durch TÜV für Einsätze in Zone 1, 2 und 22. 
Edelstahl, Güte 316. Schwarz. Geliefert mit sicherem und isoliertem Handgriff und isoliertem Abzug. 
Anschluss = 1/2”, Innengewinde, BSP.

30400211

Druckluftpistole

Mit hoher Blaskraft und ergonomischem Design. Gehäuse und Abzug aus POM, Azetal-Kunststoff. Luftrohr aus galvanisiertem Stahl. 
Anschluss = 1/4”, Innengewinde, BSP. 30410110

Hochdruckkupplungen drehbar – Adapter / Adapter 25 MPa (3625 psi)

3/8”, Außengewinde BSP – 3/8”, Außengewinde BSP – beschichteter Stahl 30431310

3/8”, Außengewinde BSP – 3/8”, Außengewinde BSP – rostfreier Stahl 30431410

Niederdruckkupplungen drehbar – Adapter / Adapter 2,0 MPa (290 psi)

1/2”, Außengewinde BSP – 3/8”, Innengewinde BSP – Messing 30431510

1/2”, Außengewinde BSP – 1/2”, Innengewinde BSP – Messing 30431610

1/2”, Außengewinde BSP – 3/4”, Innengewinde BSP – Messing 30431710

1/2”, Außengewinde BSP – 3/8”, Innengewinde BSP – Edelstahl 30431810

1/2”, Außengewinde BSP – 1/2”, Innengewinde BSP – Edelstahl 30431910

1/2”, Außengewinde BSP – 3/4”, Innengewinde BSP – Edelstahl 30432010

Fluoreszierende Handleuchte Lieferung ohne Stromkabel

230 V AC, 50 Hz, 11 W 30420110

24 V AC, 50 Hz, 11 W 30420210

Zubehör
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Die Verfügbarkeit von Produkten kann in den einzelnen Ländern variieren.

Beschreibung Art-Nr.

Manuelle Dosierpistole für Öl/Frostschutzmittel bis SAE 140

Einschließlich:1/2” BSP Einlass, 45º-Drehgelenk, flexibler Auslass mit manuellem, tropffreiem Mundstück. 
Anschluss: 1/2”, Außengewinde, BSP 30508050

Einschließlich:1/2” BSP Einlass, 45º-Drehgelenk, flexibler Auslass mit manuellem, tropffreiem Mundstück. 
Anschluss: 1/2” Außengewinde BSP. N.B. Griff mit Sperrvorrichtung. 30502050

Öldosierpistole mit Digitalsteuerung

Einschließlich 1/2” BSP Einlass, 90º-Drehgelenk, flexibler Auslass mit manuellem, tropffreiem Mundstück. 
Durchflussmenge von 1 bis 35 l/min. 
Durchflussgenauigkeit ± 0,5 %. Maximaler Arbeitsdruck: 70 bar. 
Einlass mit standardmäßigem 1/2” Drehanschluss. 
Anschluss: 1/2”, Außengewinde, BSP.

30508250

Voreingestellte Dosiervorrichtung, 1/2” BSP Einlass, 90º-Drehgelenk, flexibler Auslass mit manuellem, tropffreiem Mundstück. 
Durchflussmenge von 1-30 l/min. 
Durchflussgenauigkeit ±0,5 % über den gesamten Kapazitätsbereich. Maximaler Arbeitsdruck: 65 bar. 
Maximale vorwählbare Menge 99,9 Liter. 
Fünfstelliges LCD-Display. 
Anschluss: 1/2” Außengewinde BSP.

30508350

Pistolen für verschiedene Flüssigkeiten

Manuelle Pistole für Wasser/Frostschutzmittel. 
Anschluss: 3/8” Innengewinde BSP. 39900007

Dosierpistole mit Digitalsteuerung für Frostschutzmittel, Bremsflüssigkeit und Scheibenwascherflüssigkeit, komplett, 1/2”-Einlass, 
90º-Drehgelenk, flexibler Auslass mit manuellem, tropffreiem Mundstück. 
Durchflussmenge von 1 bis 35 l/min. 
Durchflussgenauigkeit ± 0,5 %. 
Maximaler Arbeitsdruck: 70 bar. 
Anschluss: 1/2”, Außengewinde, BSP.

30508650

Schlauch-
typ Spezifikation Temperatur-

bereich, °C

Schlauchkupplungen 
am freien Schlauchende, 

Verteilerschlauch

Schlauchkupplungen 
am freien Schlauchende, 

Einlassschlauch

Schlauchanschluss 
am Aufroller, 

Verteilerschlauch

Schlauchanschluss 
am Aufroller, 

Einlassschlauch
A Mantel aus PVC und Schlauchseele aus 

PUR. Beflechtung aus synthetischem 
Gewebe.

-10 – +60 Außengewinde 1/4”, BSP, 
Messing. Mit Spiral-
Schlauchschutz.

Kein Einlassschlauch 
inbegriffen.

– Schlauchtülle 3/8” + 
Schelle

B Mantel aus NBR / PVC und Schlauchseele 
aus NBR. Beflechtung aus synthetischem 
Gewebe.

-30 – +100 Außengewinde, BSP, 
verchromt

– Schlauchtülle + 
Schelle.

Schlauchtülle 1/2” + 
Schelle

D Mantel aus NBR / PVC und Schlauchseele 
aus NBR. Beflechtung aus synthetischem 
Gewebe.

-30 – +100 Außengewinde, BSP, 
verchromt

– Schlauchtülle + 
Schelle.

Schlauchtülle + 
Schelle.

E Mantel aus NBR / PVC und Schlauchseele 
aus lebensmittelechtem NBR. Beflechtung 
aus synthetischem Gewebe.

-20 - +100  
(Dampf bis +165)

Außengewinde BSP, 
60°-Kegel, verchromt

Innengewinde BSP, 
60°-Kegel, verchromt

Außengewinde BSP, 
60°-Kegel

Außengewinde BSP, 
60°-Kegel

F Mantel aus NBR / PVC und Schlauchseele 
aus lebensmittelechtem NBR. Beflechtung 
aus synthetischem Gewebe.

-20 - +100  
(Dampf bis +165)

Außengewinde BSP, 
60°-Kegel, Edelstahl

Innengewinde BSP, 
60°-Kegel, Edelstahl

Außengewinde BSP, 
60°-Kegel

Außengewinde BSP, 
60°-Kegel

G Mantel und Schlauchseele aus synthe-
tischem Kautschuk. Einfache Stahlbe-
flechtung

-40 – +155 Innengewinde BSP, 
60°-Kegel, verchromt 
Mit Griff aus Gummi

Innengewinde BSP, 
60°-Kegel, verchromt

Außengewinde BSP, 
60°-Kegel

Außengewinde BSP, 
60°-Kegel

H Mantel und Schlauchseele aus synthe-
tischem Kautschuk. Einfache Stahlbe-
flechtung

-40 – +155 Innengewinde BSP, 
60°-Kegel, Edelstahl 
Mit Griff aus Gummi

Innengewinde BSP, 
60°-Kegel, Edelstahl

Außengewinde BSP, 
60°-Kegel

Außengewinde BSP, 
60°-Kegel

I Mantel und Schlauchseele aus Styrol-Buta-
dien-Kautschuk. Einfache Stahlbeflechtung

-40 – +100 Innengewinde BSP, 
60°-Kegel, verchromt

Innengewinde BSP, 
60°-Kegel, verchromt

Außengewinde BSP, 
60°-Kegel

Außengewinde BSP, 
60°-Kegel

J Mantel und Schlauchseele aus synthe-
tischem, ölfestem Kautschuk. Doppelte 
Stahlbeflechtung

-40 – +100 Innengewinde BSP, 
60°-Kegel, verchromt

Innengewinde BSP, 
60°-Kegel, verchromt

Außengewinde BSP, 
60°-Kegel

Außengewinde BSP, 
60°-Kegel

K Mantel und Schlauchseele aus Gummi, 
synthetische Textilbeflechtung (nach EN-559).

-20 – +80 – – Schlauchtülle + 
Schelle.

Schlauchtülle + 
Schelle.

L Gewelltes Ethyl-Vinyl-Azetat (EVA). 
Elektrisch leitfähig

-40 – +70 – Kein Einlassschlauch 
inbegriffen

Für Ø 38 mm und 
Ø 50 mm inbegriffen

Ø 63 mm

M Mantel aus CR und Schlauchseele aus 
NBR. Synthetische Textilbeflechtung. 
Elektrisch leitfähig

-30 – +80 Innengewinde BSP, 
60°-Kegel, Edelstahl

Innengewinde BSP, 
60°-Kegel, Edelstahl

Außengewinde BSP, 
60°-Kegel

Außengewinde BSP, 
60°-Kegel

Schlauchspezifikationen

Achtung! Die Gewindemaße dieser Kupplungen und die Maße der Schlauchtüllen sind immer mit dem Schlauchdurchmesser identisch, sofern nichts anderes angegeben ist.
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Die Verfügbarkeit von Produkten kann in den einzelnen Ländern variieren.

Beschreibung Tragfähigkeit, kg Art-Nr.
Balancer, mit Arretierung 5–11 20800431
Balancer, mit Arretierung 7–15 20800631

Zubehör Art-Nr.
Schwenkkonsole 20331947
Ein-/Aus-Schalter 20374015

Typ Hubkraft, kg Seillänge, m Seilmaterial Art-Nr.
A 0,5 - 0,9 1,6 Nylonseil 30800110
A 0,9 -1,8 1,6 Nylonseil 30800210
B 1,8 - 2,7 2,0 Stahlseil 30800310
B 2,7 - 3,6 2,0 Stahlseil 30800410
C 2,7 - 4,0 2,0 Stahlseil 30800510
C 4,0 - 5,9 2,0 Stahlseil 30800610
C 5,9 - 8,2 2,0 Stahlseil 30800710
C 8,2 - 10,9 2,0 Stahlseil 30800810

Die Balancer der Serie 810 heben das Gewicht des aufgehängten Werkzeuges 
auf und minimieren die Belastung des Bedieners. Der Balancer ist in drei ver-
schiedenen Ausführungen und neun Gewichtsklassen (einstellbar von 0,5 bis 
10,9 kg) erhältlich. Oberflächenmaterial: Verbundwerkstoff.

Nederman Balancer Serie 810

Konstruiert mit Befestigungspunkt für Sicherheitskette •	
Leichtes Einhängen der Werkzeuge in Karabinerhaken •	
Schnelle und einfache Montage durch Schäkel•	

A B C

Balancer Serie 883
Der Balancer stützt das Werkzeug oder den Schlauch und hält diese immer 
in Schwebe. Eine eingebaute Zentrifugalbremse hindert den Balancer am zu 
raschen Aufrollen, wodurch sich die Verletzungsgefahr und die Gefahr von 
Materialschäden minimiert. Länge Hebezeug: 8m.

Erleichtert die Handhabung von Werkzeugen oder Schläuchen •	
Sicherer Betrieb •	
Großer Arbeitsbereich•	
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Farbe Zugelassen nach Art-Nr.
Dunkelgrün (schwarz), undurchsichtig EN 1598 60931052
Dunkelgrün, transparent EN 1598 60931050
Rot / orange, transparent EN 1598 60931056

Farbe Höhe, mm Zugelassen nach Art-Nr.
Dunkelgrün (schwarz), undurch-
sichtig

1800 EN 1598 60313124

Dunkelgrün (schwarz), undurch-
sichtig

2400 EN 1598 60313125

Dunkelgrün (schwarz), undurch-
sichtig

2800 EN 1598 60313126

Dunkelgrün, transparent 1800 EN 1598 60313424
Dunkelgrün, transparent 2400 EN 1598 60313425
Dunkelgrün, transparent 2800 EN 1598 60313426
Rot / orange, transparent 1800 EN 1598 60313324
Rot / orange, transparent 2400 EN 1598 60313325
Rot / orange, transparent 2800 EN 1598 60313326
Bronze, transparent 1800 EN 1598 60313224
Bronze, transparent 2400 EN 1598 60313225
Bronze, transparent 2800 EN 1598 60313226
Gelb, transparent 1800 - 60313524
Gelb, transparent 2400 - 60313525
Gelb, transparent 2800 - 60313526
Farblos, transparent 1800 - 60313624
Farblos, transparent 2400 - 60313625
Farblos, transparent 2800 - 60313626

Beschreibung Art-Nr.
PVC-Ringe, 7er-Pack 60344976
Stahlringe, 7er-Pack 60064850

Vorhänge in Standardgröße (siehe unten) mit durchgängig 50 mm ge-
schweißtem Saum und Druckknopfverbindern an beiden Seiten, damit die Vor-
hänge auf die gewünschte Länge zusammengefügt werden können. Geliefert 
mit verstärktem Löchern an der Oberkante und Aufhängringen aus Stahl. Alle 
Standardvorhänge bestehen aus flexiblem, flammhemmendem PVC-Material 
mit einem Flammpunkt von 320–390 ºC. Breite: 1400 mm, Stärke: 0,40–0,50 
mm. Die gelben und farblos transparenten Vorhänge von Nederman dienen 
dem Schutz vor Blendlicht, Spritzern, Schleif- und anderem Staub, sind aber 
im Gegensatz zu den mit EN1598 übereinstimmenden Vorhängen, die sich 
ideal für Schweißarbeiten eignen, nicht für Schweißarbeiten vorgesehen.

Schutzvorhänge

Aufhängringe aus Stahl inbegriffen. PVC-Ringe sind als Zubehör erhältlich. Die Gesamtbreite der Vorhän-
ge ist aufgrund des Faltenwurfs 10 % länger als die Breite des abzuschirmenden Bereichs zu wählen.

Austauschteile

Die Schutzschirme lassen sich für Schweiß-, Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten 
einfach verschieben und eignen sich ideal für Abschirmung von temporären 
und permanenten Arbeitsplätzen. Der Rahmen besteht aus verzinktem Rohr 
und der Vorhang aus flammwidrigen PVC-Material (wie die oben aufgeführten 
Standardvorhänge) und genügen der Norm EN1598 für Schweißarbeiten. 
Lieferung erfolgt komplett mit Rahmen und Vorhang und Gesamtmaßen von 
B x H = 1700 x 2000 mm (nur Vorhang H =1700 mm). Gewicht 7,5 kg.

Schutzvorhang-Abschirmung

Die Verfügbarkeit von Produkten kann in den einzelnen Ländern variieren.
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Nederman Sales companies in: Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Czech Rep. Denmark, France, Germany, Hungary, India, Ireland, Northern Ireland, Norway, Poland, Portugal, 
Romania, Russia, Slovakia, Spain, Sweden, Turkey, United Kingdom, USA
Nederman Agents in: Bulgaria, Cyprus, Egypt, Estonia, Finland, Greece, Holland, Hong Kong, Iceland, Iran, Ireland, Italy, Japan, Korea, Latvia, Lithuania, Malaysia, New Zealand, Philippines, Saudi Arabia, 
Serbia, Singapore, Slovenia, South Africa, Switzerland, Taiwan R.O.C, Thailand, United Arab Emirates

www.nederman.com

Australia
Nederman Pty.Ltd. 
13,17-23 Keppel Drive 
Hallam , Victoria 3803 
Tel: +61 3 97023233 
Fax: +61 3 97023655 
Email:Info.australia@nederman.com.au

Austria 
Nederman Austria GmbH 
Grawatschgasse 4, Top 15 
1230 Wien 
Tel: +43 1 889 67 34 
Fax: +43 1 889 67 34 92 
Email:office@nederman.at

Belgium
Nederman n.v./s.a. 
Bergensesteenweg 181 Chaussée de Mons 
Sint-Pieters-Leeuw 1600 Leeuw-Saint-Pierre 
Tel: +32 2 334 22 50 
Fax: +32 2 334 22 51 
Email:sales@nederman.be

Brazil 
Nederman do Brasil
Rua Américo Brasiliense,
2171 - Cjtos. 101/102
Chácara Santo Antonio
São Paulo - SP - 04715-005
Tel: +55-11-51826419
Fax: +55-11-51826419
Email: nederman@nederman.com.br

Canada
Nederman Canada Ltd
6675 Millcreek Drive 
Mississauga 
Ontario L5N 5M4
Tel: +1 905 542 9296 
Toll Free:1 866 332 2611 
Fax: +1 905 542 2206 
Email:infoCanada@nederman.com

China 
Nederman (Shanghai) Co., Ltd. 
Building. 4 No. 98, Tian Ying Road
Qingpu Industry Zone
Shanghai 201712 
Tel: +86 21 6922 5502 
Fax: +86 21 6922 5503 
E-mail: info.china@nederman.cn 
www.nederman.cn

Czech Republic  
Nederman CR s.r.o.
Ve Žlíbku 1800
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Tel: +420 281 012 331-7
Fax: +420 281 012 330
Email: nederman@nederman.cz 

Denmark
Nederman Danmark Aps
Blokken 23
3460 Birkerød
Tel: +45 70 200 302
Fax: +45 47 311 630
Email: info@nederman.dk

France 
Nederman SAS 
ZAC de la Barogne 
7, rue des Longues Raies 
77230 Moussy le Neuf
Tel: +33 1 60 03 82 82 
Fax: +33 1 60 03 82 83 
Email: marketing@nederman.fr

Germany
Nederman GmbH
Kelterstraße 65
72669 Unterensingen
Tel: +49 7022 9600-0
Fax: +49 7022 960029
Email: nederman.gmbh@nederman.de
Ab März 2009:
Nederman GmbH
Nürtinger Straße 50
73257 Köngen
Tel: +49 7024 86899-0
Fax: +49 7024 86899-29
Email: nederman.gmbh@nederman.de

Nederman Norclean GmbH
Zeppelinstraße 38 
47608 Geldern 
Tel.: +49 28 31 97 62 1 0
Fax: +49 28 31 97 62 1 20
E-Mail: norclean-line@norclean.nederman.de 

Hungary 
Nederman Magyarország Kft.
Csányi László u. 34
H-1043 Budapest
Tel: +36 1 272 0277
Fax: +36 1 272 0278
Email: info.hungary@nederman.se

India 
Nederman India Pvt Ltd.
Office No. 1203, Plot No. 39/4
Maithili Signate Building
Sector – 30/A, Vashi
Navi Mumbai 400705
Tel:  + 91 22 67934200/ 201 / 202
Fax: + 91 22 67934203 
Email: info.india@nederman.se 

Northern Ireland  
Nederman Ltd
Units 9-10 Markethill Business Centre
Fairgreen Road
Markethill
Co Armagh, BT60 1PW
Tel: +44 (0) 8452 74 34 36
Fax: + 44 (0) 8452 74 34 37
Email: info@nederman.ie

Ireland  
Nederman Ltd
Premier Business Centre
3013 Lake Drive
Citywest Business Park
Dublin 24
Tel: +44 (0) 8452 74 34 36
Fax: + 44 (0) 8452 74 34 37
Email: info@nederman.ie

Norway
Nederman AS 
Postboks 26, Haugenstua 
Haavard Martinsens vei 19 
0915 Oslo
Tel: +47 22 790 210 
Fax: +47 22 790 215
Email: nederman@nederman.no 

Poland 
Nederman Polska sp. z o.o. 
ul.Ks. Bpa Bednorza 2a-6
40-384 Katowice
Tel: +48 32 201 97 92
Fax: +48 32 201 83 24
Email:info@nederman.pl

Portugal
Nederman Ibérica SA – Portugal
Alameda dos Oceanos Lt 3.15.02 Loja A
1990-197 Lisboa 
Tel: +351 21 892 34 40
Fax: +351 21 892 34 49
Email: info@nederman.pt

Romania  
Nederman & Co SRL 
31-33 Constantin Sandu Aidea St., Ap 2 
Bucharest 1
Tel: +40 31 405 43 18
Fax: +40 31 405 43 19
Email: info.romania@nederman.se

Russia  
Ph. Nederman & Co Russia
2-й Котляковский переулок, 1
115201 Москва 
Tel: +7 495 5102717
Fax: +7 495 5102717
Email: info@nederman.ru 

Slovak Republic 
Nederman SK org. zl.
Vážska 285/21
911 05 Trenčín  
Tel: +421 911 284 050-2
Fax: +421 434 922 736
Email: nederman@nederman.cz

Spain
Nederman Ibérica S.A.
Avda. Camino de lo Cortao, 34 Nave 5
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel: +34 91 659 24 30
Fax: +34 91 651 33 94
Email: nederman@nederman.es

Sweden 
Nederman Sverige AB
P.O. Box 602 
SE 251 06 Helsingborg 
Tel: +46 16-16 07 50 
Fax: +46 16-14 26 27 
Email: info@nederman.se 
Visitors:
Sydhamnsgatan 2
252 28 Helsingborg

UK
Nederman Ltd
Unit 91 Seedlee Road
Walton Summit Centre
Bamber Bridge
Preston
Lancashire,  PR5 8AE 
Tel: +44 (0) 8452 74 34 34
Fax: +44 (0) 8452 74 34 35
Email: info@nederman.co.uk

USA
Nederman, Inc.
6330 Commerce Drive
Westland, MI  48 185
Tel:  +1 734 729 3344
Fax: +1 888 729 3358
Toll Free: (800) 575 0609
Email: infoUSA@nederman.com

Other countries  
AB Ph. Nederman & Co
P.O. Box 602
SE-251 06 Helsingborg
Tel: +46 42-18 87 00
Fax: +46 42-20 89 53
Email: international@nederman.se
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